Salzburg AG

Wasserlabor
InspektionsberichtsNr.:
38293-001-003
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38293001 38293002 38293003
Quelle Krog'n Quelle Krég'n|  Tennisheim, VZ 2
Wasserturm vor UV Wasserturm nach| Nord-Ost (Mischw))
Anlage| UV Anlage
Probenahme 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025
Parameter Einheit Verfahren Priifwert
\Wassertemperatur °C DIN 38404-4:1976 < 25,0(l) 11,1 11,4
Aussehen, Tribung ONORM M 6620:2012 farblos klar| farblos klar|
Geruch ONORM M 6620:2012 geruchlos geruchlos
Geschmack ONORM M 6620:2012 geschmacklos geschmacklos|
Bodensatz ONORM M 6620:2012 keiner keiner
elektr. Leitfahigkeit (20°C); PN us/cm DIN EN 27888:1993 < 2500(1) 642 551
Triibung FNU DIN EN ISO 7027-1:2016 0,20
SAK 436 nm; Farbung 1/m DIN EN ISO 7887:2012 < 0,50(l) < 0,25
SAK 254 nm 1/m DIN 38404-3:2005 0,66
UV-Durchléssigkeit auf 10 cm % DIN 38404-3:2005 86
elektr. Leitfahigkeit (20°C) yS/cm DIN EN 27888:1993 < 2500() 638 549
pH-Wert (Labor RT) DIN EN ISO 10523:2012 6,5 - 9,5(I) 7,2| 7.4
geloster Sauerstoff; L mag/l DIN ISO 17289:2014 > 3,0(C) 7,8|
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l DIN 38409-7:2005 7.18
Hydrogencarbonat als HCO3 mag/l DEV D8 435
Carbonatharte °dH ONorm EN 13577:2007/AAB 20,1
Ammonium als NH4 ma/l DIN 38406-5:1983 < 0,50(l) < 0,02
Gesamtharte (in °dH) °dH DIN 38409-6:1986 21,8
Gesamthdrte (Ca+Mg) mmol/l DIN 38409-6:1986 3,89|
Calcium als Ca mg/l EN ISO 17294-2:2023 < 400(C) 115|
Magnesium als Mg mg/l EN ISO 17294-2:2023 < 150(C) 24,38
Natrium als Na mg/l EN ISO 17294-2:2023 < 200() 3,87|
Kalium als K mag/l EN ISO 17294-2:2023 < 50,0(C) 1,49
Eisen als Fe mag/l EN ISO 17294-2:2023 < 0,200() <0,010
Mangan als Mn mag/l EN ISO 17294-2:2023 < 0,050(1) < 0,005
Silicium als Si mag/l EN ISO 17294-2:2023 5.23
Chlorid als Cl mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009 < 200() 8,64
Fluorid als F mag/l DIN EN ISO 10304-1:2009 < 1,50(P) < 0,05
Nitrat als NO3 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009 < 50,0(P) 25,5
Nitrit als NO2 ma/l DIN EN 26777:1993 < 0,100(P) < 0,005
Phosphat (ortho-) als PO4 mg/l DIN EN ISO 6878:2004 0,01
Sulfat als SO4 mag/l DIN EN ISO 10304-1:2009 < 250() 6,85
TOC mg/l DIN EN 1484:2019 0,35
Koloniebildende Einheiten bei 22°C in1ml DIN EN ISO 6222:1999 < 100(I) 2 0
< 10() 0
Koloniebildende Einheiten bei 36°C in1ml DIN EN ISO 6222:1999 < 20(l) 1 0
< 10() 0
coliforme Bakterien lin 100 ml_ |DIN EN ISO 9308-1:2017 < 0(l) 1 n.n.
lin 250 ml_ |DIN EN ISO 9308-1:2017 < 0(l) n.n.
Escherichia coli |in 100 ml |DIN EN ISO 9308-1:2017 < O(P) n.n. n.n.
lin 250 ml_ |DIN EN ISO 9308-1:2017 < 0(G) n.n.
Enterokokken in 100 ml |DIN EN ISO 7899-2:2000 < O(P) n.n. n.n.
in 250 ml |DIN EN ISO 7899-2:2000 < O(P) n.n.
Pseudomonas aeruginosa in 100 ml [DIN EN ISO 16266:2008 < 0(P) n.n.
in 250 ml [DIN EN ISO 16266:2008 < O(P) n.n.
sulfitreduzierende Clostridien |in 100 ml [DIN EN ISO 14189:2016 < 0(l) n.n.
|in 250 ml [DIN EN ISO 14189:2016 < 0() n.n.

Legende: grau hinterlegt = Prufwertverletzung; n.n. nicht nachweisbar; uzb unzahlbar; n.b. nicht bestimmbar,(l) Indikatorparameter TWV; (P) Parameterwert TWV; (C)
Codexparameter; AAB auBerhalb des akkreditierten Bereiches; UA Unterauftragnehmer; EX/Extern - Daten Auftraggeber/-nehmer; PN Probenahmeparameter;
Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Gberbrachte bzw. entnommene Probe.
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